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COMMUNE DE BELMONT-SUR-LAUSANNE
Municipalité

Belmont, le 5 janvier 2011

Préavis No 02/2011

au Conseil communal

Demande de crédit pour le
réaménagement de la route de la Louche
— 3°™° étape — Trongon intermédiaire
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Au Conseil communal de Belmont

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1. Préambule

Lors de la séance du 8 octobre 2009, votre Conseil a accepté le crédit d'étude (préavis
13/2009) pour 'aménagement de la 3éme étape de la route de la Louche.

A lissue de l'appel d'offre, selon la réglementation sur les marchés publics, le bureau
d'ingénieurs Perret-Gentil + Rey & associés SA a été mandaté pour procéder a I'étude, a
la mise en soumission des travaux ainsi qu'au suivi de la réalisation.

Etant donné que les travaux se situent dans une zone géologiquement instable, la
Municipalité a mandaté le bureau de géotechnique Karakas et Frangais pour
I'accompagner en tant qu'expert tout au long de I'étude et de la réalisation des travaux.

Les études de détail ont amené la Municipalité a revenir devant le Conseil, avec le préavis
d'intention 05/2010, afin que celui-ci se détermine sur la position du mur de souténement.
Pour mémoire, la Municipalité proposait de construire le mur de souténement en limite du
domaine public. Sans modifier la largeur de la chaussée ainsi que celle du trottoir, le but
était de maintenir une liberté de manceuvre dans le cas d'une éventuelle adaptation de
I'aménagement routier. Cette proposition a été refusée par la majorité du Conseil.

C'est en tenant compte de cette décision que le projet final a été élaboré.

2. Circulation des piétons

L'étude menée dans le cadre de l'établissement des zones « 30 km/h », avait trés
clairement fait ressortir le déficit de sécurité pour le déplacement des piétons dans ce
secteur.

Le trottoir aura une largeur constante de 1,50 m. Il sera séparé de la voie de circulation
des véhicules par une bordure haute. Cette configuration apportera une seécurité
supplémentaire pour les piétons.

3. Circulation des véhicules
Le projet comprend :
¢ une chaussée d'une largeur constante de 3,50 m ;

e 4 « plateaux » qui aménent la chaussée au niveau du trottoir et permettent le
croisement de véhicules.

Ce type d'aménagement aura l'avantage de fonctionner comme ralentisseur de la vitesse
de circulation. La hauteur de la bordure ne permettra pas a un véhicule de rouler a cheval
sur la route et le trottoir. De ce fait, il n'y aura pas de possibilité de croisement, hormis sur
les emplacements prévus a cet effet. De plus les zones de croisement agiront, par la
modification verticale de la géométrie, comme des ralentisseurs.

Préavis 02/2011 Page 3 sur 8





Aménagement routier

Afin de réaliser la chaussée et le trottoir, soit une largeur totale de 5,00 m, un mur de
souténement sera réalisé a 'amont. Pour la construction de la chaussée et du trottoir, il
est nécessaire de réaliser une paroi clouée provisoire. Au stade définitif, apreés étude des
variantes, la Municipalité a choisi d'utiliser la paroi clouée provisoire dont les « clous »
resteront en tension permanente et de procéder a un gunitage (béton projete)
supplémentaire et de dresser la surface afin de lui donner un aspect fini. Cette solution,
retenue en lieu et place d'un mur de souténement de type « poids », réduit de maniere
sensible le colt de I'ouvrage.

Le sommet de cette paroi sera aménagé pour permettre une végétalisation qui, a terme,
recouvrira le mur.

Dans le cadre des travaux, les réseaux d'électricité et d'eau potable seront changés au-
dela du trongon faisant l'objet des travaux routiers. Nous profiterons de cette intervention
pour refaire la chaussée sur une longueur d'environ 100 m (trongon complémentaire).

Eclairage public

L'éclairage public va étre changé. Les candélabres existants diffusent un éclairage
circulaire; ils ne sont plus adaptés aux nécessités d'un éclairage moderne et performant.
Le rayonnement ambiant sera remplacé par un éclairage dirigé sur la chaussée.

Eau potable

Les conduites existantes sont en mauvais état. Plusieurs fuites se sont produites ces
derniéres années sur ce secteur. Nous profitons de ces travaux pour effectuer une mise a
neuf du réseau dans ce secteur ainsi que sur le chemin de Champ Preveire. Toutes les
nouvelles conduites seront en Polyéthyléne (PE). La réfection du réseau s'étend au-dela
de la zone prévue dans I'aménagement de la chaussée et du trottoir.

Electricité

Certains trongons sont encore équipés de cables sous gaine de plomb. Dans le cadre des
travaux, nous allons mettre a neuf le réseau. Sa modernisation suivra le méme tracé que
le réseau d'eau potable. Les travaux sont constitués de la mise en place d'une batterie de
tubes en PVC ainsi que de nouveaux cables.

Assainissement

Seul un collecteur destiné a 'évacuation des eaux de surface de la route sera réalisé.

Végétation
Les arbres situés dans I'emprise de la chaussée, ainsi que ceux en mauvais état sanitaire,
seront enlevés. Les arbres restant feront I'objet d'un assainissement si nécessaire.

Les haies existantes, a I'amont, sont situées sur le domaine public et seront enlevées
dans le cadre des travaux. Bien que celles-ci se trouvaient sur le domaine privé avant le
nouvel état cadastral résultant des améliorations fonciéres, elles seront rétablies, au frais
de la Commune, en accord avec les propriétaires riverains.
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10.

11.

Enquéte publique — Riverains

Dans le cadre des études, un premier contact a été pris avec les propriétaires situés a
llamont des travaux. Ceux-ci ont donné leur accord afin que les « clous » d'ancrage
restent en tension de maniére permanente dans le sous-sol de leur propriéte.

Une séance d'information a tous les riverains a eu lieu le 30 aodt 2010. A cette occasion
'ensemble du projet a été présenté. Les derniéres remarques et observations ont pu étre
émises avant la mise a I'enquéte.

Une enquéte a été déposée du 10 septembre au 11 octobre 2010. Nous avons, a cette
occasion, enregistré les remarques de cing propriétaires concernant la circulation des
eaux souterraines récupérées, ainsi que pour la stabilité de divers amenagements
extérieurs privés. Une séance s’est déroulée sur place le 12 octobre 2010 et a permis de
répondre aux questions soulevées par les propriétaires riverains. Il a été convenu
d’étendre le mandat du bureau de géotechnique au controle du débit des sources. Un
autre mandat a été donné au bureau de géométre afin d’effectuer un constat de I'état des
propriétés riveraines avant travaux.

Parallélement a cette enquéte, en raison du nombre de ralentisseurs projetés, une
consultation auprés du Service des routes (SR) a été nécessaire. La synthése de cet
examen n'a fait I'objet d’aucune observation particuliere.

Echanges de terrain

Comme cela a déja été le cas dans la réalisation d’autres aménagements routiers, le
gabarit va &tre sensiblement réduit et la chaussée pourra étre entiérement contenue sur le
domaine public. A la suite de la réalisation du mur amont, des morceaux épars de terrain
seront proposés & l'achat aux propriétaires directement concernés. En effet, le maintien
des limites actuelles représenterait un ensemble incohérent.

Sur la base de l'expertise effectuée dans le cadre de I'aménagement de la route du
Signal, un prix de Fr.250.--/ m?, avait été convenu, lequel avait recu l'aval de la
commission des finances. Se fondant sur I'évolution des marchés, la Municipalité a décide
de le fixer a Fr. 300.--/m?.

Le décompte effectif des m? sera effectué a la fin des travaux.
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12.

13.

Demande de crédit

Frais d'enquéte Fr. 1°500.00
Honoraires d'ingénieurs génie civil Fr. 150'000.00
Débours (frais hélio et tirage) Fr. 4'000.00
Travaux de génie civil routier Fr. 1'406'000.00
Travaux préparatoires, coupe d'arbres et haies ef Fr. 60'000.00
réhabilitations aprés travaux avec haies et barriéres ou

palissades en bois

Analyses routiéres Fr. 5'000.00
Constat avant travaux Fr. 5'000.00
Honoraires de géométre Fr. 33'000.00
Honoraires d'ingénieurs géotechnicien Fr. 53'000.00
Honoraires ingénieurs eau potable Fr. 30'000.00
Appareillage en eau potable Fr. 200'000.00
Fourniture matériel réseau électrique et éclairage public | Fr. 67'000.00
Réserve pour divers et imprévus, environ 10 % Fr. 201'450.00
Réserve spéciale supplémentaire pour imprévus dans| Fr. 100'000.00
les travaux de souténement

Total HT Fr. 2'315'950.00
TVA 7,6% (avant le 1% janvier 2011) sur Fr. 184'000.00 | Fr. 13'984.00
TVA 8% (dés le 1°" janvier 2011) sur Fr. 2'131'950.00 Fr. 170'556.00
TOTAL TTC Fr. 2'500'490.00
A déduire : montant du préavis 13/2009 Fr. 184'000.00
Solde demandé TTC | Fr. 2'316'490.00
Arrondi a TTC | Fr. 2'320'000.00

Financement et amortissement

Au plan quinquennal d'investissements 2010-2015, c'est un montant de Fr. 1'809'800.- qui
est prévu pour les travaux de réfection routiére, les services (eau + électricité) ainsi que la

confortation géotechnique, en 2010 et 2011.

Le crédit de Fr. 2'320'000.- sera prélevé sur les disponibilités de la Bourse communale,
alimentées par 'emprunt souscrit auprés d'un établissement financier et comptabilisé

comme suit :

A Routes Fr. 1'399'840.00 | Sur compte de bilan 9141.60
B | Eau potable Fr. 486'000.00 | Sur compte de bilan 9144.01
C | Electricité Fr. 180'360.00 | Sur compte de bilan 9144.02
D | Assainissement | Fr. 253'800.00 | Sur compte de bilan 9280.02
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1. Le colt des travaux relatif au réseau routier sera amorti par annuités égales en
30 ans au maximum et comptabilisé sur le compte de fonctionnement n° 430.3310.00
« Amortissements obligatoires».

2. Le codt des travaux relatif au réseau d'eau potable sera amorti par annuités égales
en 30 ans au maximum et comptabilisé sur le compte de fonctionnement
n° 811.3312.00 dont & déduire les subventions éventuelles.

3. Le coit des travaux relatif au réseau d'électricité sera amorti par annuités égales en
30 ans au maximum et comptabilisé sur le compte de fonctionnement
n°® 820.3312.00.

4. Le col(t des travaux concernant les collecteurs sera amorti par le biais d'un
prélévement sur le fonds de réserve (au bilan) n° 9280.02 "Réserve pour construction
et entretien réseau égout et STEP" qui présente un montant de Fr. 1'489'256.57 au
31 décembre 2010.

5. Pendant la durée des travaux, les dépenses seront comptabilisées sur le compte
n° 9170.43 qui fonctionne comme compte collectif « travaux ». La ventilation des
dépenses se fera au bouclement dudit préavis et lesdites dépenses seront
comptabilisées dans les comptes respectifs.
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CONCLUSIONS

Vu ce qui précéde, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les
Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes :

Le Conseil communal de Belmont-sur-Lausanne

e vu le préavis municipal N°02/2011 du 5 janvier 2011 " Demande de crédit pour le
réaménagement de la route de la Louche — 3éme étape - trongon intermédiaire”,

¢ oui le rapport de la Commission des finances
¢ oui le rapport de la Commission technique nommée a cet effet,
o considérant que cet objet a été porté a I'ordre du jour,
décide
1. dallouer a la Municipalité un crédit de Fr. 2'320'000.- destiné a financer les travaux routiers,
route de la Louche — 3éme étape, le changement de conduites d’eau potable, subventions

éventuelles & déduire, la modernisation du réseau électrique et de I'éclairage public ainsi
que la création d'un collecteur d'eaux de surface,

2. de prendre acte que ce crédit sera comptabilisé comme suit :

A Routes Fr. 1'399'840.00 Sur compte de bilan 9141.60
B Eau potable Fr. 486'000.00 Sur compte de bilan 9144.01
C Electricité Fr. 180'360.00 Sur compte de bilan 9144.02
D Assainissement | Fr. 253'800.00 Sur compte de bilan 9280.02

3. de prendre acte que le colt des travaux relatif au réseau routier sera amorti par annuités
égales en 30 ans au maximum et comptabilisé sur le compte de fonctionnement
n° 430.3310.00 « Amortissements obligatoires»;

4. de prendre acte que le colt des travaux relatif au réseau d'eau potable sera amorti par
annuités égales en 30 ans au maximum et comptabilisé sur le compte de fonctionnement
n° 811.3312.00 dont a déduire les subventions éventuelles;

5. de prendre acte que le co(t des travaux relatif au réseau d’électricité sera amorti par
annuités égales en 30 ans au maximum et comptabilisé sur le compte de fonctionnement
n°® 820.3312.00;

6. de prendre acte que le colt des travaux concernant les collecteurs sera amorti par annuités
égales en 30 ans au maximum par le compte de fonctionnement n°® 460.3310.00 ou par
amortissement supplémentaire si le compte du bilan n°®9280.02 « Réserve pour
construction et entretien réseau d’égouts et STEP » le permet;

7. de prendre acte que, pendant les travaux, toutes les dépenses seront comptabilisées sur le
compte n° 9170.43 et la ventilation des dépenses se fera lors du bouclement du préavis;

de lever les remarques formulées par les riverains lors de la mise a I'enquéte publique.

d'accepter les transferts prévus entre domaines public et privé et la vente de portions de
domaine public au prix de Fr. 300.--/m?,

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 25 janvier 2010.

o

MUNICIPALITE

AU NOM DE.LA ML
Le Syndic N La Secté )
G./im{u!hrim (; L. F? :
Annexe : Plan d'ensemble g "6\ '
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PREAVIS 02/2011

RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES
D

Demande de crédit pour le réaménagement de la

Route de la Louche —

Madame la Présidente,

3°M¢ étape — Trongon intermédiaire

Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,

Ont participé le 1°' février 2011 a la séance de présentation du présent préavis :

Bureau du Conseil

Municipalité

Service technique
Commission des finances

Excusés

CCuU

Commission technique

Excusé

Mme H. Pinto, Présidente
Mme |. Gaillard, secrétaire
M. M. Markides

Mme A. Recchia

M. G. Muheim, Syndic
Mme Ch. Dupertuis
M. Ph. Michelet

M. G. Moser

Mme C. Schiesser

M. D. Gamboni, chef de service

Mme L. Boujon

M. J.-M. Pasche

M. J.-P. Bolay, Président
M. M. Henchoz

Mme C. Juillerat

M. Ph. Fardel, Président
M. P. Girard

M. Ch. Marrel, Président
M. F. Guth

M. J.-M. Mayor

M. Ph. Favre
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Préambule

Il convient de rappeler que le réaménagement et la réfection de la route de la Louche
ont déja fait I'objet des investissements suivants :

Louche 1°® étape : préavis no 03/2002, CHF 220'000.-
Louche 2°™ étape : préavis no 06/2004, CHF 320'000.-
Louche 3°™ étape : préavis no 13/2009, CHF 184'000.-

Nous entrons maintenant dans le vif du sujet, car la étape — actuellement la
derniére prévue - est la tranche la plus complexe et la plus onéreuse. Celle-ci est
constituée de 2 parties bien distinctes :

Séme

- Trongon intermédiaire (TI) : représente le gros des travaux avec le mur de
soutenement.

- Trongon complémentaire (TC) : travaux plus légers (eau, électricité, chaussée)

Commentaires et avis de la Commission des finances

Il est évident que les travaux de réfection de la 3éme étape de la route de la Louche
doivent maintenant débuter. Le trongcon en question est en mauvais état et les deux
derniers hivers, avec leurs lots de neige et de glace, ont eu raison du revétement.

La sécurité des usagers plaide aussi pour des travaux a faire sans tarder.

Le préavis est clair et les montants du point 12 semblent réalistes au vu du dossier
technique remis a la Commission des finances.

La réserve spéciale pour imprévus dans les travaux de souténement (CHF 100'000.-)
nous parait tout-a-fait adéquate, eu égard aux mauvaises surprises rencontrées dans un
chantier du méme genre.

Nous nous plaisons a remarquer qu'il est fort judicieux, voire nécessaire, de profiter de
ces travaux pour remettre a niveau I'éclairage public, les réseaux d’eau et d’électricité.
Cela evitera de rouvrir, dans un futur proche, une route nouvellement refaite et
représente donc, a terme, une économie potentielle ; ceci d’autant plus que les tuyaux
d’eau et les cables sont obsoléetes.

La ventilation des colts par compte (point 13 du préavis) est jugée correcte et a été
vérifiee selon les informations données par le service technique.

Il est mentionné dans le préavis (point 11), que des morceaux épars de terrain public
seront proposés a l'achat aux propriétaires riverains directement concernés. Une
premiére estimation sans engagement — surfaces approximatives mesurées sur plan -
permet de penser qu’environ 140 m2 pourraient ainsi étre vendus par la commune.

Encore faudra-t-il que les propriétaires concernés veuillent bien acheter!
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Conclusion

Au vu de ce qui précede, la Commission des finances unanime vous propose d’accepter
le préavis 02/2011 ainsi que ses conclusions en page 8.

Pour la Commission des finances :

Jean-Pierre Bolay, Président o e
rapporteur

Lucienne BOUJON e
MIChEl HENCNOZ e
CrISHING JUIIIBIat e ———

JEaAN-MaAIC PaSCE et

Fait & Belmont-sur-Lausanne, le 23 février 2011






Rapport de la Commission technique concernant le
Préavis N° 02/2011

Demande de credit pour le réaménagement de la Louche
3°™ étape — Trongon intermédiaire

Madame la Présidente, Mesdames les Conseilléres et Messieurs les Conseillers communaux,

En date du 1* février 2011, les personnes suivantes ont assisté a la séance de présentation du

préavis :
Bureau du Conseil Mme H. Pinto, Présidente
Mme I. Gaillard, secrétaire
M. M. Markides
Mme A. Recchia
Municipalité M. G. Muheim, Syndic
Mme Ch. Dupertuis
M. Ph. Michelet
M. G. Moser
Mme C. Schiesser
Service technique M. D. Gamboni, chef de service
Commission des finances Mme L. Boujon
M. J.-M. Pasche
Excuseés M. J.-P. Bolay, Président
M. M. Henchoz
Mme C. Juillerat
CCuU M. Ph. Fardel, Président
M. P. Girard
Commission technique M. Ch. Marrel, Président
M. F. Guth
M. J.-M. Mayor
Excusé M. Ph. Favre

M. Philippe Michelet a présenté le préavis en commentant les différents points et en

répondant a quelques questions préliminaires.
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La Commission technique a ensuite étudié le dossier et les plans détaillés remis par le bureau
technique et s’est réunie a deux reprises pour débattre du sujet, en présence de Monsieur

Pierre Girard, représentant de la CCU.

En préambule, la Commission constate que le préavis prend bien en compte la décision du
Conseil communal du 27 mai 2010 demandant de privilégier la réfection de la Route de la
Louche dans sa largeur minimale, & savoir une chaussée d’une largeur constante de 3,50 m et

un trottoir d’une largeur également constante de 1,50 m.

Le projet prévoit également 4 « plateaux » amenant la route au niveau du trottoir, permettant

ainsi le croisement des véhicules et agissant comme ralentisseurs de vitesse.

Ne remettant pas en question la nécessité de soumettre cette route a une réfection totale et a 'y
adjoindre un cheminement sécurise pour les pietons, la Commission technique s’est donc
attachée a eétudier les divers aménagements prévus. Leur examen a souleve diverses
interrogations et la Commission s’est adressée a M. Michelet pour obtenir des

éclaircissements.

A la question de savoir ou les candélabres seraient implantés, il nous a été répondu qu’ils
seraient placés en amont, scellés dans le sol tous les 30 métres. La Commission suggére que la
ou la route est bordée d’un mur, les candélabres soient si possible scellés dans le mur afin de

libérer de I’espace et d’éviter d’éventuels problemes de corrosion.

D’un point de vue de sécurité pour les deux-roues, la Commission s’est préoccupée du danger
que pourraient représenter les glissieres placées sur le trajet. M. Michelet en a pris note et a
déclare qu’il existait effectivement d’autres possibilités, par exemple des profils horizontaux

en bois fixés sur chassis métalliques. Quelques variantes seront étudiées a ce sujet.

En outre, le degré de pente des ralentisseurs a également été examiné. Il se monte a 8%,
sachant que la norme pour les zones 30 km/h s’étale entre 5 et 15%. Vu les difficultés de
passage et de croisement, et sachant que la pente des ralentisseurs devant le Centre communal
nous a été annoncée a 13% et que celle de la route du Burenoz (vérifiée) est de I’ordre de

15%, la commission demande instamment qu’une declivité du méme ordre de grandeur soit
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mise en ceuvre pour I’ouvrage projeté, avec eventuellement une pente plus élevée pour le
ralentisseur amont, et moindre pour les autres. Cette requéte nous parait d’autant plus justifiée
que trois des quatre plateaux dépassent la longueur maximale fixée par la norme, soit 10
métres. La Commission comprend certes que la longueur des plateaux est conditionnée par les
acces a certaines propriétés. Toutefois, un plateau trop long favorise la vitesse des véhicules,

il nous parait donc important de tenter de la réduire autant que possible.

Enfin, la Commission part également du principe que les batteries de service placées en amont
de la route disposeront de chambres de visite a intervalles réguliers afin d’éviter de devoir

rouvrir la route pour installer de nouvelles lignes électriques ou autres.

En conclusion, et au vu de ce qui précede, la Commission technique unanime vous

recommande d’accepter le préavis 02/2011 tel que présente.

Belmont, le 28 février 2011

Pour la Commission technique : Pour la CCU :

Les membres : Jean-Marc Mayor Pierre Girard
Francgois Guth

Philippe Favre
Le Président
et rapporteur : Christian Marrel
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